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MBO-MINI Super Minibooster 12 Volt

Beschreibung / Hinweise

Der kleinste und leichteste „Super-Minibooster“ der Welt!
Zuverlässige Starthilfe bei den meisten Benzin- und Dieselfahrzeugen.
Robustes Kunststoffgehäuse, niedriges Gewicht, leistungsstarker Akku
Inkl. Automtiklader

Technische Daten:
• Leistung 800 A Kaltstartstrom (2350 A Spitze)
• Gewicht ca. 4 kg

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Batterieladegerät MBO-MINI MBO-MINI 189,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

HFB12 Batterieladegerät

Beschreibung / Hinweise

Das moderne, mikroprozessorgesteuerte HFB 12 lädt alle Blei-/Säure-, GEL- und AGM- (Vlies) Batterien 
perfekt, schnell und schonend. Durch die per Wippschalter von 2 A auf 12 A umschaltbare Ladeleistung ist 
das HFB 12 für einen sensationell großen Einsatzbereich geeignet. Das bedeutet: Das HFB 12 ist von der klein-
sten 2Ah Motorradbatterie bis zur großen 200 Ah Batterie perfekt einsetzbar! Batterien können problemlos im 
eingebauten Zustand geladen werden. Zuverlässiger Schutz von Bordelektronik, Steuergeräten, Airbag usw. 
Verpolungsschutz und sichere Funkenunterdrückung. Dauerladung / Erhaltungsladung (Ideal für Saisonfahrzeuge)
Technische Daten:
• Leistung 2 A / 12 A umschaltbar
• Maße 205 x 122 x 10 mm
• Gewicht ca. 0,8 kg
• Kabellänge ca. 180 cm

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Batterieladegerät HFB12 HFB12 122,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

HFB05 Batterieladegerät

Beschreibung / Hinweise

Der preiswerte Einstieg in die moderne Batterieladung. Das mikroprozessorgesteuerte HFB 05 lädt alle Blei-/
Säure-, GEL- und AGM- (Vlies) Batterien perfekt und schonend. Batterien von 10 Ah bis 200 Ah können 
im eingebauten Zustand geladen werden. Zuverlässiger Schutz von Bordelektronik, Steuergeräten, Airbags 
usw. Verpolungsschutz und sichere Funkenunterdrückung. Dauerladung/ Erhaltungsladung (perfekt für  
Saisonfahrzeuge). Spritzwasser- und Staubdicht (IP 65).

Technische Daten:
• Leistung 5 A / 12 V
• Maße 195 x 95 x 57 mm
• Gewicht ca. 0,8 kg

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Batterieladegerät HFB05 HFB05 75,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

HFB45 BUS Batterieladegerät

Beschreibung / Hinweise

Intelligentes Mehrfachbatterieladegerät zum gleichzeitigen, überwachungsfreien Laden von bis zu 4 Stück 12 V 
Batterien. Die Größe und der Ladezustand der Batterie spielt keine Rolle und kann völlig unterschiedlich sein.
Batterien können gefahrlos im eingebauten Zustand geladen werden!
Technische Daten:
• Leistung 4 x 5 A
• Spannung - für 12 V Blei-/Säure, GEL-, und AGM- (Vlies-) Batterien von 10–200 Ah (je Batterie)
• Maße 350 x 190 x 75 mm
• Gewicht ca. 2,5 kg
• Kabellänge ca. 200 cm je 12 V Ladeausgang

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Batterieladegerät HFB45 BUS HFB45BUS 341,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Batterieladegeräte
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Beschreibung / Hinweise

Modernste, prozessorgesteuerte Technik. Von Daimler AG empfohlen! Überwachungsfreie 100% Vollladung 
aller Blei-/Säure, GEL-, AGM- (Vlies) Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergeräte, Airbag 
usw. verschiedene, einstellbare Ladestufen. Mit speziellem Reaktivierungs-Programm für tiefentladene 
Batterien. Mit Service-Programm (Stütz- und Pufferbetrieb) besonders für CAN-BUS-Systeme während 
der Diagnose wichtig! Ladestufen: 6 V / 2 A, 12 V / 2 A, 12 V / 8 A, 12 V / 16 A.

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Für 6 + 12 V  (4-300 Ah Batterien) HFL16 322,00
5 m Kabelsatz  mit Polklemmen bei geplanter Festmontage
an eine Hebebühne

HFL16.5 36,50

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Batterieladegerät HFL 16

Beschreibung / Hinweise

Von Daimler AG und Porsche AG empfohlen!
Überwachungsfreie 100 % Vollladung aller Blei-/Säure, GEL-, AGM- (Vlies) Batterien.
Perfekter Schutz der Bordelektronik, Airbag, Steuergeräte usw. verschiedene, einstellbare Ladestufen.
Mit speziellem Reaktivierungs-Programm für tiefentladene Batterien. Mit Service-Programm (Stütz- und 
Pufferbetrieb) zur Spannungserhaltung während der Diagnose sowie beim Batteriewechsel wichtig! 
Mit Showroom-Programm. Mit Boost-Programm (Schnellladung in 30 Minuten).
Ladestufen von 2–40 A einstellbar. 

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Für 6 + 12 + 24 V (4-600 Ah Batterien) HFL40 664,00
5 m Kabelsatz  mit Polklemmen bei geplanter Festmontage
an eine Hebebühne

HFL40.5 88,00

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Batterieladegerät HFL 40

Beschreibung / Hinweise

Das Premium-Ladegerät weltweit! Von Daimler AG und Porsche AG empfohlen! Überwachungsfreie 100 % 
Vollladung aller Blei-/Säure, GEL-, AGM- (Vlies) Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Airbag, Steuer-
geräte usw. verschiedene, einstellbare Ladestufen. Mit speziellem Reaktivierungs-Programm für tiefentladene 
Batterien. Mit Service-Programm (Stütz- und Pufferbetrieb) zur Spannungserhaltung während der Diagnose 
sowie beim Batteriewechsel wichtig! Mit Showroom-Programm. Mit Boost-Programm (Schnellladung in 30 
Minuten). Ladestufen von 2–65 A einstellbar. 

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Für 6 + 12 + 24 V (4-1000 Ah Batterien) HFL65 1.040,00
5 m Kabelsatz  mit Polklemmen bei geplanter Festmontage
an eine Hebebühne

HFL65.5 170,00

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Batterieladegerät HFL 65

Beschreibung / Hinweise

Die optimale Lösung für moderne Reisebusse und Nutzfahrzeuge mit 24 V Bordspannung. Die kompakten 
Abmessungen und die steckbaren Anschlüsse erleichtern die Montage. Startet vollautomatisch sobald es mit 
dem 230 V-Netz verbunden ist. Außerdem verfügt es über zwei mikroprozessorgesteuerte Ladeausgänge! Das 
bedeutet: Es arbeitet wie zwei Ladegeräte in einem Gehäuse!
Zwei 24 V Batterieblöcke können gleichzeitig geladen werden!
Unabhängig von Batteriegröße und Ladezustand! Weiterer Vorteil: Längere Batteriestandzeiten.
Ladespannung 24 V, Ladestrom 8 A, 2 Ausgänge

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Für 24 V HFL824DUO 360,00
Einbaupanel zur Anzeige des Betriebszustand des Ladegerätes HFL-PANEL 38,00
Sonde zum Messen der Betriebstemperatur. Kabellänge 2,8 m HFL-TEMP 19,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Batterieladegerät HFL 824 DUO

Batterieladegeräte
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Beschreibung / Hinweise

Professionelles Fremdstartgerät für 12 V.
•	 Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM-Batterie (austauschbar)
•	 Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung 1000 Zyklen
• 	Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs
•	 Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren 
  der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
• Eingebaute Steckdose abgesichert mit 16 A
•	 Hochwertige, innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
•	 Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse
•	 Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsladeerhaltung oder mit mitgeliefertem 
  Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs

Akku-Starter ASM 12-500 / ASM 12-760

Technische Daten:	
Startstrom	 12 V / 500 A	 12 V / 760 A			 
Spitzenstrom	 12 V / 1500 A	 12 V / 2250 A	
Kabel-Ø	 25 mm2	 25 mm2

Maße (H x B x T):	 435 x 390 x 145 mm	 435 x 390 x 145 mm
Gewicht 	 11 kg	 12 kg

Bezeichnung / Typ ASM 12-500 ASM 12-760 Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: ASM 12-500 ASM 12-760 FRA-P1
Preis 235,00 315,00 6,00

	

Beschreibung / Hinweise

Testgerät für Anhängerbeleuchtung und Akku-Start in einem Gerät
Mit diesem Gerät ist das Testen der 12 V Elektrik/Anhängerbeleuchtung ohne das Anschließen eines 
Zugfahrzeugs einfach und ohne großen Zeitaufwand möglich. Kabeldefekte und kaputte Lampen werden leicht 
lokalisiert. Nebenbei ist die Funktion eines Akku-Startgeräts integriert mit dem Dieselfahrzeuge bis zu 3 Litern 
Hubraum gestartet werden können. 
Der Trailer wird entweder direkt oder mit dem mitgelieferten Kabel bzw. Adapter an den ASTT 12/760 ange-
schlossen. Nach Aktivierung des Hauptschalters können nun die einzelnen Funktionen von 7-poligen als auch 
13-poligen Belegungen abgefragt werden. Die fehlerfreie Funktion wird durch Leuchtdioden angezeigt.

• Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar)
• Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1000 Zyklen
• Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges 
• Integrierter Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der   		
	  Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
• Eingebaute Steckdose
• Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel 
• Bruchfestes Polyethylengehäuse
• Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsladeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über 
  die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs

Lieferumfang:
• Akku-Start mit Testbedienfeld
• 12 V Ladekabel
• Kurzadapter (13 auf 7)
• Spiral-Verlängerungskabel 3,5 m, 7-polig
• Ladegerät

Akku-Starter ASTT 12/760

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Akku-Starter ASTT 12/760 ASTT12/760 639,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Akku-Starter
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Beschreibung / Hinweise

Professionelles Fremdstartgerät für 12 und 24 V.
•	 Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM-Batterie (austauschbar)
•	 Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1000 Zyklen
• 	Spannungsspitzenfrei Starten, manuelle Spannungswahl 12 bzw. 24 V
• 	Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
•	 Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren 
	  der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
• Eingebaute Steckdose abgesichert mit 16 A
•	 Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
•	 Mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluss an 230 V, oder 
	  Ladekabel für Zigarettenanzünder, damit ist immer 100 % Leistung sofort verfügbar.
• Kurzschlusssicherung
• Verpolungsschutz

Akku-Starter ASF 12-24/2400 und ASF 12-24/3200

Technische Daten:	
Startstrom	
Bei 12 V	  2400 A	 3200 A			 
Bei 24 V	 1200 A	 1600 A
Spitzenstrom			 
Bei 12 V	 6200 A	 7750 A
Bei 24 V	 3100 A	 3875 A
Kabel-Ø	 70 mm2	 70 mm2

Gewicht 	 58 kg	 60 kg
Kabellänge 	 1,75 m	 1,75 m

Bezeichnung / Typ ASF12-24/2400 ASF 12-24/3200 Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: ASF 12-24/2400 ASF 12-24/3200 FRA-P2
Preis 1.625,00 1.748,00 13,00

	

Beschreibung / Hinweise

•	 Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM-Batterie (austauschbar)
•	 Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung 1000 Zyklen
•	 Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren 
  der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
• Eingebaute Steckdose abgesichert mit 16 A
•	 Innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
•	 Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse
•	 Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulserhaltung oder mit mitgeliefertem 
  Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder
• Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12 bzw. 24 V
• Verpolungsschutz

Technische Daten allgemein:
• Kabel-Ø 50 mm2

• Kabellänge 1,35 m
• Maße (H x B x T): 485 x 520 x 160 mm

Akku-Starter AS 12-24

Technische Daten:	
Startstrom			 
Bei 12 V	 1520 A	 2000 A	 2400 A		
Bei 24 V	 760 A	 1000 A	 1200 A	
Spitzenstrom				  
Bei12 V	 4500 A	 5920 A	 6200 A
Bei 24 V	 2250 A	 2960 A	 3100 A

Bezeichnung / Typ AS 12-24/1520 AS 12-24/2000 AS 12-24/2400 Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: AS 12-24/1520 AS 12-24/2000 AS 12-24/2400 FRA-P2
Preis 690,00 990,00 1.298,00 13,00

	

Akku-Starter
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Beschreibung / Hinweise

• Start: Automatische Spannungswahl 12 / 24 V spannungsspitzenfrei
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz mit Warnton
•	 Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
•	 Tiefentladeschutz mit Abschaltung
• Ideal für Fahrzeugelektrik-Arbeiten 12 / 24 V über 4 mm-Stecker
•	 Ultimative sichere Starthilfe für alle Fahrzeuge
•	 Optimaler Elektronikschutz durch elektronische Funkenlöschung, Filter und Varistoren
•	 Es werden ausschließlich spezielle original HAWKER Hochleistungs-Akkus verwendet!

Akku-Starter 824 SK, 1024 SK, 2024 SK

Beschreibung / Hinweise

• Entwickelt nach den Kriterien namhafter Automobilhersteller
• Ultimative sichere Starthilfe für alle Pkw der Oberklasse
• Start: Automatisch 12 V spannungsspitzenfrei
• Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
• Unvergleichbar hohe Startleistung; enorme Leistungsreserven
• Ideal für Fahrzeugelektrik-Arbeiten: 12 V über 4 mm-Stecker oder 12 V-Steckdose
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz mit Warnton
• Tiefentladeschutz mit Abschaltung
• Akku-Kapazitätsanzeige
• Ruhezeit-Abschaltautomatik
•	 Es werden ausschließlich spezielle original HAWKER Hochleistungs-Akkus verwendet!

Akku-Starter 612 SC, 812 SC, 1012 S 

Technische Daten:	
Nennspannung	 12 / 24 V	 12 / 24 V	 12 / 24 V		
Lade + Diagnosestrom 12 V	 10 A	 10 A	 10 A
Startleistung A 12/24 V	 1200 / 600	 1500 / 800	 2000 / 1000
Peak Amp. 12/24 V	 3600 / 1800	 4800 / 2400	 6000 / 3000
Maße (H x B x T) mm:	 400 x 320 x 210	 505 x 320 x 210	 600 x 300 x 200
Fahrgestell	 –	 optional	 serienmäßig
Kabel-Ø	 35 mm2	 50 mm2	 50 mm2	

Kabellänge 	 1,30 m	 1,65 m	 2 m
Gewicht 	 19 kg	 30 kg	 39 + 6 kg

Bezeichnung / Typ 824 SK 1024 SK 2024 SK Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: 47824 47110 47420 FRA-P2
Preis 960,00 1.330,00 1.700,00 13,00

	

Abbildung 2024SK
mit Fahrgestell – im 
Lieferumfang enthalten!

Technische Daten:	
Eingang	 16,5 V	 16,5 V	 16,5 V		
Ladestrom 14,5 V	 2,5 A	 2,5 A	 2,5 A
Startleistung 12 V	  600 A	 800 A	 1200 A
Peak Amp. 	 1800 A	 2400 A	 3600 A
Maße (H x B x T) mm:	 160 x 300 x 365	 160 x 300 x 365	 320 x 200 x 205
Kabel-Ø	 35 mm2	 35 mm2	 35 mm2	

Kabellänge m	 1,50	 1,50	 1,50
Gewicht kg	 10,5	 14,5	 16

Bezeichnung / Typ 612 SC 812 SC 1012 SC Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: 47460 47480 47412 FRA-P2
Preis 549,00 650,00 905,00 13,00

	

Zubehör
Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Ladestation nur für 612 SC und 812 SC 47330 89,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

 

Akku-Starter und -Lader
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Beschreibung / Hinweise

• Verpolungsschutz durch Warnton
• Keine Spannung auf den Zangen
• Maximale Kaltstartleistung durch die bewährten Hawker-Batterien
• Überspannungsschutz
• Ladezustandsanzeige
• Starten auch bei leerer Batterie
• Manuelle Spannungswahl 12 / 24 V
• Spannungsspitzenfrei
• Inklusive hochwertigem 10 A-3-Stufen-Hochrequenz Ladegerät

Technische Daten:	
Nennspannung	 12 / 24 V	 12 / 24 V			 
Lade + Diagnosestrom 12 V	 10 A	 10 A	
Startleistung A 12 / 24 V	 1600 / 800	 2000 / 1000	
Peak Amp. 12 / 24 V	 4800 / 2000	 6000 / 3000	
Maße (H x B x T) mm:	 505 x 320 x 210	 600 x 300 x 200	
Fahrgestell	 optional	 optional	
Kabel-Ø	 50 mm2	 50 mm2	

Kabellänge 	 1,65 m	 2 m	
Gewicht	 29 kg	 38 kg	

Bezeichnung / Typ 1500 ST 2000 ST Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: 47200 47500 FRA-P2
Preis 865,00 1.015,00 13,00

	

Zubehör

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Fahrgestell 47320 149,00
Fracht und Verpackung FRA-P2 13,00

Lkw Akku-Starter 1500 ST und 2000 ST

Beschreibung / Hinweise

• 	Akku-Test über integriertes 1000 W Test-Gerät
•	 Sicherheitsfach mit Varistor unter Klarsichtplatte
• Start: Automatische Spannungswahl 12 / 24 V spannungsspitzenfrei
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz mit Warnton
•	 Manuelle Übersteuerung der Schutzelektronik
• Unvergleichbar hohe Startleistung; enorme Leistungsreserven
•	 Tiefentladeschutz mit Abschaltung
• Ideal für Fahrzeugelektrik-Arbeiten: 12 / 24 V über 4 mm-Stecker oder Kfz-Steckdose
•	 Ultimative sichere Starthilfe für alle Fahrzeuge
•	 Es werden ausschließlich spezielle original HAWKER Hochleistungs-Akkus verwendet!

Technische Daten:	
Eingang 90–250 V AC	 2,6–1,3 A / x 2	 2,6–1,3 A / x 2	 2,6–1,3 A / x 2		
Lade + Diagnosestrom 12 V	 20 A	 20 A	 20 A
Lade + Diagnosestrom 24 V	 10 A	 10 A	 10 A
Ausgang Prüfstrom 12 / 24 V	 10 / 10 A	 10 / 10 A	 10 / 10 A
Startleistung A 12 / 24 V	 1200 / 600	 1500 / 800	 2000 / 1000		
Peak Amp. 12 / 24 V	 3600 / 1800	 4800 / 2400	 6000 / 3000
Maße (H x B x T) mm:	 455 x 335 x 210	 600 x 335 x 215	 600 x 335 x 215 
Fahrgestell	 optional	 optional	 serienmäßig	
Kabel-Ø	 35 mm2	 50 mm2	 50 mm2

Kabellänge 	 1,65 m	 2 m	 2 m	
Gewicht 	 22 kg	 32 kg	 40 + 6 kg

Bezeichnung / Typ 824 L20 1524L20 2024L20 Fracht/Verpackung

Art.-Nr.: 67485 67111 67421 FRA-P2
Preis 1.219,00 1.479,00 1.880,00 13,00

	Abbildung 2024L20 mit
Fahrgestell – im 
Lieferumfang enthalten!

Akku-Start-Lader 824 L20, 1524 L20 und 2024 L20

 

Akku-Starter und -Lader
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Beschreibung / Hinweise

Hochwertiges Refraktometer mit echtem „Mehrwert“. Denn zusätzlich zur Anzeige des Frostschutzgehalts 
des Kühlwassers und zur Messung der Batteriesäure kann die Qualität vom „AdBlue“ (32,5 % Harnstoff / 
67,5 % Wasser) getestet werden. Dies ist wichtig, da „AdBlue“ durch Verdunsten des Wasseranteils einer 
schleichenden Zersetzung unterliegt. Mögliche Folge: Schäden an der SCR-Anlage.

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

RFM 02 RFM 02 75,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

RFM 02 Optisches Frostschutz-, Batteriesäure- und AdBlue-Prüfgerät

Beschreibung / Hinweise

• Gummiertes Gehäuse
• Verstellbares Okular
• Kalibrierungseinrichtung 
• Brillante Optik
• Wegrollschutz 
• Verpackt in Schutz-Box
• Inklusive Pipette und Schraubendreher

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

FT 2535 FT 2535 56,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

FT 2535 Optischer Frostschutz- und Batteriesäureprüfer

Beschreibung / Hinweise

Für Ethandiol-(Ethylenglykol-)Wassermischungen. Anwendungsbereich: Kühlkreisläufe in Pkw, Lkw usw. 
Vielfach bewährte, technisch moderne Konstruktion. Einfache, schnelle und genaue Messung. Stabiles 
Kunststoffgehäuse – Aufhängeöse am Ansaugball. Pendelzeiger – keine senkrechte Haltung des Gerätes 
erforderlich. Selbsttätige Temperaturkorrektur. Direktablesung des Frostschutzes bei allen Temperaturen des 
Kühlwassers. Ansaugschlauch 20 cm. Verschluss durch Drehventil – kein Nachtropfen, kein Nachziehen von 
Luft. Gebrauchsanleitung auf dem Gerät. 8-sprachige Gebrauchsanweisung in der Verpackung. Ersatzteile 
nicht erforderlich.

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Frostschutzprüfer 1100 12,70
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Frostschutzprüfer Glycomat

Beschreibung / Hinweise

Prüft den Frostschutz in Fahrzeug-Scheibenwaschanlagen. Frostschutzprüfer für Isoproganol/Methanol-
Wassermischungen.

Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Frostschutzprüfer 5500 7,90
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Frostschutzprüfer DBGM 

Batteriedienst-Werkzeuge


