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Reifenregale
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AUuTO SERVICE TECHNIK

Reifen-Komplettregale / Lagersystem fiir Reifen und Felgen / Einzel-Rohrhalter
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ohne Inhalt

Reifen-Komplettregale
Lieferung als Bausatz, genormt einschlieBlich Rundrohren 1" nach DIN 2440, mit UnterstellfiiRen, alle Teile verzinkt.
Basisregal: Je 2 Regalleiter mit Querrohren 1,95 m lang
Anbauregal: 1 Regalleiter mit Querrohren 1,95 m lang

Einzelreifenregale fiir Reifen/-Réder

3 460/2/2
4 460/2/2
2 1020/2/4

Pkw, SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 cm, Felgen

Pkw, SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 c¢m, Felgen

Lkw bis Rad-@ 96 cm

Doppelreifenregale fiir Reifen/-Rader

3 1020/2/4
4 1020/2/4
3 Suv
1020/2/4
4 SUV
1020/2/4
3 Suv
1020/2/5
4 SUV
1020/2/5

Pkw bis Rad-@ 65 cm

Pkw bis Rad-@ 65 cm
SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 cm

SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 cm

SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 cm

SUV, L-Lkw bis
Rad-@ 75 cm

0,46 x2,00x220 m 24

0,46 x 2,00 x 2,80 m 32

1,02x1,65x200m 4

1,02 x 2,00 x 2,20 m 48

1,02 x 2,00 x 2,80 m 64
1,02x2,00x2,35m 48

1,02 x 2,00 x 3,10 m 64

1,02 x2,00x2,35m 48

1,02x2,00x 3,10 m 64

*= fiinftes Querrohr zum leichteren Durchrollen der Reifen/Réder!

Fracht und Verpackung Einzelregal

Fracht und Verpackung Doppelreifenregal

Lagersystem fiir Reifen und Felgen / Einzel-Rohrhalter
Fiir Lagerregale eingeschossig: (unter Verwendung handelsiiblicher Rundrohre 1-Zoll = 33,7 mm AuRen-@).

Verwendungstabelle: Rohrhalter fiir Rundrohre 1-Zoll, DIN 2440, AuRen-@ 33,7 mm fiir Reifen- und Felgenregale — ab 5 m Bauhdhe

jeweils 3 Standrohre vorsehen! Einzelteile fiir Felgen auf Anfrage.

Rohrhalter fiir Einzelregal

460/2/2
1020/2/4

Pkw, SUV, L-Lkw, Felgen
Lkw, (Pkw als Doppelregal)

Rohrhalter fiir Doppelregal

1020/2/4

Pkw (Lkw als Einzelregal)

SUV 1020/2/4  SUV, L-Lkw
SUV 1020/2/5* SUV, L-Lkw

F640/2/4

Felgen

N

(SR NS

N

80301

80303

80514

80305
80307
80531

80534

80536*
80538*

FRA-P3

2 1,95m
2 1,65 m
2 1,95 m
2 1,95 m
2 1,95m
2 1,95 m

* = zusétzlich fiinfte Querrohr-Stanzung zum leichteren Durchrollen der Reifen/Réder!

Fracht und Verpackung Rigo Rohrhalter

Fracht und Verpackung Regale

FRA-P1
FRA-P3

199,00
253,00

240,00

335,00
420,00
338,00

444,00

390,00
513,00

80302

80304

80519

80306
80308
80532

80535

80537
80539~

auf Anfrage

80325
80326

80326
80542
80543
80333

140,00
158,00

174,00

249,00
273,00
250,00

329,00

297,00
392,00

25,00

14,50
23,60

23,60
23,60
25,60
20,50

13,00
25,00
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’ SCHOLZ®

Regalsysteme

Ihr Platzmeister Einzelregal

Doppelregal

Blockregal
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Laufflachenschild als
Etikettentrager

” Regalfach Nummer

96
Midler F-A 520

Befestigungsgummi | Muller F-A 520 |/
20 Stiick im Pack 3

1 Pack, fortlaufend numnﬁeriert,
mit Beschriftungsfeld.

20 Stiick im Pack

mii‘_'_lllii.! il R Y :
Rufen Sie Ihren TROST Fachberater an zwecks Vorort Beratung!
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AUuTO SERVICE TECHNIK

Rad-/Reifenanhéanger
EICHNER : o : : :
Zur Kennzeichnung von Komplettradern bei der saisonalen Einlagerung — einfacher geht’s nicht!
« Eindeutige Zuordnung (keine ldstige Sucharbeit mehr)
Formular-Satz + Einfache und schnelle Befestigung am Ventil (sicherer Halt auch bei nassen Radern)
. — « Eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschiitzt (Rad kann im gekennzeichneten Zustand auch mit
Beschriftungsetiketten Hochdruckreiniger gesdubert werden)
« Anhénger Isst sich mehrmals verwenden (daher duRerst kostengiinstig)
- = = Rad-/Reifenanhénger  Inklusive Beschriftungsetiketten 9208-646 19,90
,.:-‘""". = : 1 VPE = 100 St. Anhénger plus
Rad-/Reifenanhénger — = 30 Bogen Beschriftungsetiketten.
— E Ersatzetiketten fiir Rad 30 Bogen a 5 Beschriftungsetiketten 0508-435 2,10
= fiir Rad-/Reifenanhénger
Rad-/Reifenanhénger  Inklusive Formular-Satz 9219-055 29,90

1 VPE = 100 St. Anhénger plus 25 Satz
4-fach Formular

Formular-Satz zur 1 VPE = 1 Block a 25 Satz 9036-152 9,90
Radeinlagerung

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

P,
@A =
Werkstattkarten DIN A4 und DIN A5
EICHNER

Fiir die schnelle Ubersicht von der Annahme bis zur Abrechnung!

Werkstattkarte DIN A4 DIN A4 fiir 21 Arbeitspositionen, 9096-197 52,50
VPE 500 St.
Werkstattkarte DIN A5 DIN A5 fiir 11 Arbeitspositionen, 9096-198 20,50
VPE 500 St.
=k Werkstattkarte DIN A4 DIN A4 fiir 21 Arbeitspositionen in selbst- 9096-199 7,30

durchschreibendem Papier,
Blatt 1: Auftragsbestatigung,
Blatt 2: Werkstattauftragskarte,
1 Block a 25 Satz

Werkstattkarte DIN A5 DIN A5 fiir 11 Arbeitspositionen in selbst-  9096-200 4,10
- durchschreibendem Papier,
| — Blatt 1: Auftragsbestatigung,
3 e Blatt 2: Werkstattauftragskarte,
1 Block a 25 Satz

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00
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Kennzeichnungszubehor

Schliisselanhdnger Plastik Clip

EICHNER

» Einfache und schnelle Handhabung (Schliissel muR nur eingeklipst werden — fertig!)

» Vorder- und Riickseite sind mit normalen Kugelschreibern beschriftbar (Kein Permanentmarker nétig!)
+ MaRe ca. 85 x 22 mm

* Rolle mit 1000 St.

Schliisselanhinger, rot 9219-146 58,00
Schliisselanhinger, wei 9219-147 58,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Schliisselanhdnger

EICHNER

Fiir die exakte Zuordnung und Kennzeichnung der Wagenschliissel Ihrer Kunden.
« Mit Kugelschreiber oder Filzstift beschriftbar
« In praktischer Spenderbox (VPE = 100 St.)

Farbe rot 9208-635 12,80
Farbe blau 9208-647 12,80
Farbe grau 9208-648 12,80
Farbe violett 9208-649 12,80
Farbe griin 9218-273 12,80
Farbe gelb 9218-274 12,80
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Schliisselanhdnger

EICHNER

Preiswertes Schlaufenetikett, einfachste Handhabung.

« 0,2 mm Kunststoff-Schlaufe » GroRe 160 x 12,7 mm

« Mit Kugelschreiber oder Filzstift beschriftbar + VPE 1000 St. auf Rolle

Farbe blau 9219-105 29,00
Farbe griin 9219-106 29,00
Farbe rot 9219-107 29,00
Farbe orange 9219-108 29,00
Farbe gelb 9219-109 29,00
Farbe weil 9219-110 29,00
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00

Rad-/Reifenanhénger / Ersatzetiketten

EICHNER

Zur Kennzeichnung von Komplettradern bei der saisonalen Einlagerung.

Rad-/Reifenanhénger Inklusive Etiketten, 1 VPE = 100 9219-092 59,90
St. Anhénger plus 100 Etiketten
und Befestigungsschlaufe

Rad-/Reifenanhnger Inklusive Etiketten, 1 VPE=  9219-094 33,55
mit extra langer Schlaufe 50 St. Anhénger plus 50

110 cm Etiketten

Ersatzetiketten fiir Rad-/ AG VPE = 25 Blatt & 4 Etiketten 0508-714 3,80
Reifenanhé@nger

Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00
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Auftragstaschen
EICHNER -
Auftragstaschen mit Schliisselfach
Fiir die saubere Aufbewahrung aller Arbeitspapiere:
« Besonders stabile Ausfiihrung, dient auch als Schreibunterlage
« Auf der Riickseite mit praktischer Schliisseltasche aus gewebeverstarkter Folie
(auch fiir Aufnahme des Kfz- Scheins geeignet)
« Mit Klettverschluss auf der Vorderseite (VPE = 10 St.)
Farbe blau, DIN A4 9015-262 4,30
Farbe rot, DIN A4 9015-296 4,30
Farbe griin, DIN A4 9015-319 4,30
Farbe schwarz, DIN A4 9015-327 4,30
Farbe grau, DIN A4 9015-312 4,30
Farbe gelb, DIN A4 9015-389 4,30
Farbe blau, DIN A5 9015-263 3,80
Auftragstaschen DIN A4
Mit Magnetverschluss und Schliisselfach.
Farbe blau, DIN A4 9219-121 4,60
Farbe rot, DIN A4 9219-140 4,60
Farbe grau, DIN A4 9219-141 4,60
Farbe schwarz, DIN A4 9219-130 4,60
Farbe griin, DIN A4 9219-139 4,60

Auftragstaschen Turbo — mit extra groBem Fiillvermdgen

+ Die stabile und robuste Ausfiihrung garantiert eine besonders lange Haltbarkeit (daher sehr kosten-
sparend — das Ubliche EinreiRen der Klarsichtfolie wie bei herkémmlichen Auftragstaschen wird hier
weitestgehend vermieden)

« Die extra groRe Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbiichern und Serviceheften
(alle Arbeitspapiere werden so an einem zentralen Ort aufbewahrt)

« Inklusive Schlisseltasche — Folie aus gewebeverstarktem Material — auf der Riickseite (dabei ist die
Anordnung des Verschlusses mittig angeordnet. Somit werden keine Adressdaten auf der linken Seite bzw.
keine Auftragsdaten auf der rechten Seite verdeckt)

Farbe blau, DIN A4 9015-395 5,30
Farbe rot, DIN A4 9015-396 5,30
Farbe griin DIN A4 9015-397 5,30
Farbe grau, DIN A4 9015-416 5,30

Auftragstaschen Premium

« Kleine Tasche auf der Klarsichtfolie unten mittig fiir die Aufnahme des Fahrzeugscheines

« Klarsichtfolie an der Vorderseite ist an zwei Seiten offen

« Auf der Riickseite Tasche mit extra groRer Dehnfalte fiir die Aufnahme groRvolumiger Fahrzeugliteratur
« An Karabinerhaken kdnnen Fahrzeugschliissel angebracht werden (muss separat bestellt werden)

Farbe blau, DIN A4 9015-460 5,70
Farbe rot, DIN A4 9015-463 5,70
Farbe griin DIN A4 9015-464 5,70
Karabinerhaken mit Schliisselring VE = 10 Stiick 9015-467 0,46
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00
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AUuTO SERVICE TECHNIK

Kfz-Planungstafeln DIN A4
EICHNER

Die professionelle Organisationshilfe fiir Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation.
« Planabweichungen sofort erkennbar

« Engpésse und Leerlauf werden vermieden

+ Reibungsloser Ablauf und Verkiirzung der Standzeiten

Kfz-Planungstafel 10 belegbare Schienen, schmale Ausfiilhrung 9019-874 189,00
MaRe (B x H x T): 550 x 1285 x 78 mm

Kfz-Planungstafel 15 belegbare Schienen, schmale Ausfiihrung 9019-878 219,00
MaRe (B x H x T): 550 x 1765 x 78 mm

Kfz-Planungstafel 6 belegbare Schienen, breite Ausfiihrung 9019-588 389,00
MaRe (B x H x T): 1575 x 900 x 78 mm

Kfz-Planungstafel 10 belegbare Schienen, breite Ausfiihrung 9019-589 459,00
MaRe (B x H x T): 1575 x 1285 x 78 mm

Kfz-Planungstafel 15 belegbare Schienen, breite Ausfiihrung 9019-590 519,00
MaRe (B x H x T): 1575 x 1765 x 78 mm

Kfz-Planungstafel 10 belegbare Schienen, einreihige Ausfiihrung 9019-106 110,00
MaRe (B x H x T): 308 x 1304 x 78 mm

Fracht und Verpackung Planungstafel schmal FRA-P2 13,00

Fracht und Verpackung Planungstafel breit FRA-P3 25,00

Preisblatthalter
EICHNER

Fiir die schnelle und professionelle Preisauszeichnung aller Kfz.

* DIN A4 Hochformat und DIN A4 Querformat (geeignet fiir Seiten- und Frontscheiben)

» DIN A3 Querformat (geeignet fiir Frontscheiben)

» Sekundenschnelle Handhabung (einfach hinter der Scheibe einstecken — fertig)

+ Optimaler Schutz der Présentation (temperaturbesténdig, formstabil und feuchtigkeitsunempfindlich)
* Hochwertige Qualitét (kratz- und bruchunempfindlich)

- VPE 5 St.

Preisblatthalter in DIN A4 Hochformat 9219-102 9,90
Preisblatthalter in DIN A4 Querformat 9219-133 9,90
Preisblatthalter in DIN A3 Querformat 9219-129 16,90
Fracht und Verpackung FRA-P1 6,00
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AUuTO SERVICE TECHNIK

Anlegeleitern und Sprossenleitern

« Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form

« Sprossen aus geschweiltem Alu-Blech
« Mit Holm verpresste, abgerundete LeiternfiiRe aus hochwertigem Kunststoff,
wandflachenschonend auf beiden Seiten zur beliebigen Anwendung geeignet

Hymer SC40 Anlegeleitern Typ 4011
Holmenenden mit rutschsicheren LeiterfiiRen.

Sprossenzahl 6, Leiterlinge 1,80 m, Breite 300 mm, 29kg 401106 41,60
Sprossenzahl 8, Leiterlinge 2,35 m, Breite 300 mm, 3,7 kg~ 401108 47,00
Sprossenzahl 10, Leiterldnge 2,9 m, Breite 300 mm, 4,6 kg 401110 59,00
Sprossenzahl 12, Leiterldnge 3,46 m, Breite 300 mm, 55kg 401112 69,00

Hymer SC40 Sprossenstehleitern beidseitig begehbar Typ 4023
Beschreibung wie Typ 4011 zusatzlich:
« Spreizsicherung ausreiRsicher mit Blecheinleger in der Sprosse vernietet aus 20 mm dickem Perlongurt

Sprossenzahl 2 x 6, Leiterldnge 1,75 m, Hohe 1,70 m, 402312 105,00
obere/untere Breite 340/535 mm, Schrittldnge 1,15 m, 6,1 kg
Sprossenzahl 2 x 8, Leiterldnge 2,30 m, Hohe 2,25 m, 402316 131,00

obere/untere Breite 340/595 mm, Schrittlinge 1,45 m, 8,4 kg

Fracht und Verpackung FRA-P2 13,00

Stufenstehleiter mit Sicherheitsbriicke

Alle Leitern entsprechen der Europa-Norm DIN EN 131 und der Unfallverhiitungsvorschrift BGV D36 der

Berufsgenossenschaften, sind TUV gepriift und von der SUVA zugelassen. HYMER-Aluleitern werden aus
hochfester, korrosionsbesténdiger Leichtmetall-Legierung hergestellt. Sie sind leicht, stabil und preiswert.
Sprossen ausgleitsicher gerieft, Auftrittfliche 3 cm, Sprossenabstand 28 cm. Holme aus nahtlos strang-

gepresstem Kastenprofil. Konstruktionsdnderungen vorbehalten.

« Konisch, einseitig begehbar

« Mit gerdumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff
+ Rutschhemmende FiiRe

« Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft

« Stufen mit Holm biindig, abgerundete Stufenriickseite

« Vielseitig verwendbar

« Eloxierte Holme

Typ 03, Lange 1,37 m, Gesamthohe 1,25 m, 402603 84,00
Hohe bis Briicke 0,65 m, Schrittlange 0,70 m, 4,0 kg

Typ 04, Lange 1,67 m, Gesamthohe 1,5 m, 402604 96,00
Hohe bis Briicke 0,90 m, Schrittldnge 0,85 m, 4,7 kg

Typ 05, Lénge 1,87 m, Gesamthdhe 1,7 m, 402605 109,00
Hohe bis Briicke 1,1 m, Schrittlange 1,00 m, 5,4 kg

Typ 06, Lange 2,12 m, Gesamthdhe 1,95 m, 402606 126,00
Héhe bis Briicke 1,35 m, Schrittldnge 1,15 m, 6,1 kg

Typ 07, Lénge 2,36 m, Gesamthohe 2,2 m, 402607 141,00
Hdhe bis Briicke 1,6 m, Schrittlange 1,3 m, 6,8 kg

Typ 08, Lange 2,61 m, Gesamthohe 2,4 m, 402608 157,00

Hohe bis Briicke 1,8 m, Schrittlange 1,5 m, 7,6 kg

Fracht und Verpackung FRA-P2 13,00
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Leitern / Geriiste

Teleskopleiter ,, Telestep“ 4-teilig

« Die Telestep ist eine duRerst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter
mit zahlreichen Funktionen

* Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

+ Spielend leichte Bedienung durch das robuste Stahl-Biigelgelenk, welches in jeder Position
automatisch einrastet und sich leicht mit den Daumen als Schnapper bedienen lasst.
Mit einem Hebeldruck kann so dass handliche Telestep-Leiternpaket in eine Anlege- oder
Stehleiter aufgeklappt oder wieder komplett zusammengeklappt werden

+ Zuverldssig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl. Durch Herausziehen
der Elemente und Verschieben der Leiternteile Iasst sich rasch die gewiinschte Lange einstellen

+ Mit der HYMER Telestep ist auch die standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten
der Treppen mdglich

« Stahl-Biigelgelenk fiir sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Technische Daten:

Sprossenanzahl 4042 /4 x 4 4042 /4 x5

Anlegeleiter von-bis 2,35-4,02 m 2,90-5,14 m

Senkr. Hohe Stehleiter von-bis 1,15-1,95 m 1,40-2,49 m

Arbeitsbiihne von-bis 0,20-1,00 m 0,20-1,25m

Zusammengelegt (L x B x H) 1,20 x 0,55 x 0,20 m 1,50 x 0,65 x 0,20 m

Gewicht 13,0 kg 15,5 kg
404216 404220 FRA-P2
209,00 241,00 13,00

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

+ PodestgroRe 600 x 800 mm

« Rutschsichere Stufen aus Aluminium, 200 mm tief

« 3-seitiges Geldnder mit Knie- und FuRleiste

* 4 Federrollen 125 mm & die beim Besteigen selbsttatig bremsen,
davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen wenn das Podest
nicht belastet ist.

+ Senkrechter Stufenabstand 240 mm

« Belastbarkeit max. 150 kg

« Handlauf ab Gr. 06 empfehlenswert

Technische Daten:

Hohe bis Plattform 0,75m 0,95m 1,20 m 1,45 m 1,70 m 1,95 m
Gesamtbreite 890 mm 890 mm 890 mm 1070 mm 1200 mm 1200 mm
Arbeitshéhe 2,25m 2,45 m 2,70m 2,95m 3,20m 3,45 m
Schrittldnge 1,30 m 1,50 m 1,70 m 1,90 m 2,10 m 2,30 m
Stufen 3 4 5 6 7 8
Gewicht 29,5 kg 33 kg 36,6 kg 41 kg 44,5 kg 49,5 kg
688803 688804 688805 6383806 688807 688808
531,00 557,00 588,00 622,00 654,00 684,00
Versand erfolgt in 6 Bauteilen zur Montage.
Fracht und Verpackung FRA-P2 13,00
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PROFI-Fahrgeriist klappbar nach DIN EN 1004 6177

Das Gerist, das durch die Tiren geht. Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es
in Sekundenschnelle zusammengeklappt werden kann. Der Klapprahmen ist an den Rahmenteilen
bereits fertig montiert.

Technische Daten:

« Rahmenteilbreite 0,80 m

* Biihnenldnge 1,90 m

« Arbeitsflache 1,65 x 0,60 m

* Reichhdhe max. 2,80 m

« Standhéhe max. 0,8—4,10 m

» Gerlisthohe 1,80-5,30 m

« Zuldssige Belastung 2,0 kN (200 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m? (200 kg/m?)
gemal Geriistgruppe 3, DIN 1004

Modul 1

Bestehend aus:

* 1 x Klapprahmen mit Rahmenteilen « 1 x Bilhne ohne Durchstieg

* 4 x Lenkrolle 125 @ « 4 x Sicherungsstecker

Modul 1 6177/03 499,00

Modul 2

Erweiterung fiir Modul 1 bis Arbeitshéhe bis max. 4,60 m.

Bestehend aus:

« 1 x Biihne mit Durchstieg « 2 x Rahmenteil 8 Sprossen

* 2 x Bordbrett Langsseite kurz * 2 x Bordbrett Stirnseite

« 2 x Diagonale * 4 x Verstrebungsrohr

* 4 x Klappausleger und 4 Bordbretthalter * 4 x Sicherungsstecker

Modul 2 6177/15 1.013,00

4 Aufbaukombinationen — Im Modulsystem ausbaufahig bis zu 6,10 m Reichhdhe.

Fracht und Verpackung FRA-P2 13,00

Arbeitsbiihne-Alu

BUSCHIMNG
e P Universell einsetzbar bei hohen Fahrzeugen (Vans, Geldndewagen, Transporter u.a.) fiir Lackier-,
Dach- und Lkw-Grubenarbeiten. Klappbar mit Sicherheitshiigel. Mit GS-TUV.

- Technische Daten:
Tragkraft 150 kg 150 kg
Standflache 1080 x 300 mm 870 x 300 mm
Plattformhdhe 660 mm 460 mm
100310 100309 FRA-P1
96,00 77,00 6,00
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